Instalação das Impressoras Bematech modelo MP-2500 TH, MP-4000 TH e M-4200 TH ( PORTA USB)
1 – Copie os arquivos que estão dentro da pasta ‘copiar’ para as pastas:

C:\WINDOWS\SYSTEM32

C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS
2 – Executar clicando 2 vezes os arquivos:

BemaIO.reg

Registrar.bat

3 – Conecte a impressora e deixe ela ligada
4 – Executar clicando 2 vezes o arquivo:

BematechUsb32bits.exe (Caso o sistema seja de 32 bits)


Fazer download: http://www.inovecfc.com.br/download/usb32bits.zip 


ou
       
BematechUsb64bits.exe (Caso o sistema seja de 64 bits)
Fazer download: http://www.inovecfc.com.br/download/usb64bits.zip 

      Aceite qualquer janela que aparecer durante a instalação
5 – No menu iniciar, procure e execute o programa "Device Manager"
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6 – Clique em “Portas(COM e LPT)”.
7 –  Busque a entrada chamada “Bematech Virtual Seria for Mini Printers(COM …)” e anote o nome da porta COM sendo usada, na imagem exemplo acima, o que deveria ser anotado é “COM5”
8 – Clique com o mouse direito em “Bematech Virtual Serial for Mini Printers (COM…) e selecione propriedades.
9 – Clique na aba “Target Port Settings” e  configure de acordo com a sua impressora e clique
 em “Apply”
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10 – Abra o InoveCFC no Internet Explorer(10 ou superior).
11 – Permita a execução do plugin ActiveX.
12 – Preencha o campo destacado em vermelho abaixo com o nome da porta obtido no passo 7 (nesse exemplo, seria “COM5”):
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13 – Marque a caixa “Outra Porta”, uma mensagem de sucesso deve ser exibida na tela:
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